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1 安全须知

在使用本产品之前，请仔细阅读说明书中所提到的安全注意事项，这些注意事

项是为了正确使用本产品，也是为了避免给您或产品造成不必要的伤害。

2 背景技术

近年来，科技发展越来越快，一些大型设备对各种密封部件的使用越来越普遍，

要求也越来越高，因此密封部件的气密性检测问题也显得尤为重要，各种气密性检

测仪器应运而生，测漏仪是其中重要的组成部分，测漏仪具有高灵敏度、操作方便、

易懂、通用性强的特点，并拥有强大的扩展输出、多通道参数设置与选择、大容量

记录存储、通讯处理、质量检测、数据传输等功能，并且可实现所有测试品在不同

条件下的半自动或全自动测试。

一般可分为三种形式：差压式气密测漏仪、直压式气密测漏仪和流量式气密测

漏仪。

差压式气密测漏仪采用高精度的差压传感器， 具有检测精度高、检测速度快、

性能稳定、使用方便等优点。
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3 差压气密测漏仪技术参数

测试方式
Measuring Method 差压检测式测漏仪

测试精度
Measuring Accuracy 0.５%

差压传感器
Direct Pressure Sensor

传感器量程 -1～1 kPa

分辨率 ±2%F.S以下（额定压力范围内/环境温度 25℃）

传感器耐压 １MPa

传感器误差

人机界面显示
HMI Display

显示屏类型 7英寸 TFT真彩 LCD

分辨率 800*480 WVGA

语言字体 中文（简体）

显示单位
Display Unit 测试压：kPa 泄漏量：mL/min

测试压量程
Range 0-700kPa

通讯方式
Communication

与外部设备通讯：RS-232
与HMI 通讯：RS-485

输入电源电压
Power Supply AC100-220V，50/60HZ

外部输入/输出
External input/output

外部输入信号：8 Signal
外部输出信号：16 Signal

通道数
Groups Setting 4 通道

温度/湿度
Temperature/Humidity 0~40℃ 45~85%无结露

外壳尺寸
Shell dimension 388*412*230mm

重量
Wight 12Kg

标准配件
Standard accessories

电源线 1根

外径 4mm的气管 1米
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4 差压式检漏仪的测试方法

4.1 概要

本仪器通过向被测物（工件）内充入规定压力的压缩气体，根据其内部压力变

化从而检测出被测物体是否有泄漏的原理。首先，要准备好无泄漏的标准品，检漏

仪向标准品与被测物同时充入调压后的气体，然后停止充气进行保压，保压过程中

通过高灵敏度差压传感器，测出因泄漏导致的压力差，即被测物与标准品之间的差

压。

4.2 气路原理

差压式气密测漏仪的气路原理图：

>>
F.R.L

注：

⑴ F.R.L 指气源空气过滤干燥器

⑵ V3、V4 ：平衡阀

⑶ V5、V6 ：手动阀

⑷ Pd：差压传感器

⑸ Pg：压力传感器`

⑹ MS：排气消音器

气源减压过滤组

件

进气阀V1 放气阀 V2

Pd

V3 V4

标准工件 被测工件

V6V5

MS

Pg
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工作原理：

首先将 V1、V3、V4 打开，V2 关闭，从气源端向标准端与被测端同时充入相同

压力的压缩空气。其次是将 V1关闭，V3、V4 保持打开，此时被测端与标准端像是

一只密闭容器，这个密闭容器内的气体经过一段时间的平衡后,关闭 V3 与 V4，此

时的被测端与标准端被封隔成两个独立的气室，两个独立的气室内气体再经过一段

时间的平衡后，差压传感器也将进入平衡状态，接下来进入检测阶段它是对被测端

与标准端两端压力进行比较，并给出相应的差压值及合格与不合格信号。

5 测漏仪动作说明

动作状态 动作说明

延时 1 延时阶段，设备无任何动作

延时 2 动作与延时 1相同

充气 1
充气阶段开始时，将对应通道的电磁阀和气动阀打开，随后将该通道
的进气阀打开

充气 2 动作与充气 1相同

平衡 1

平衡阶段开始，关断控制充气的电磁阀，相应的气动阀关闭，停止充
气，使气路及被测工件中的气压逐渐达到平衡状态，平衡阶段，直压
传感器检测被测工件是否有大泄漏，检测到某通道有大漏后，该通道
的动作流程自动跳转到排气阶段

平衡 2 动作与平衡 1相同

检测 检测阶段主要是检测被测工件的小泄漏量

排气
排气阶段，将控制排气的电磁阀打开，继而气动阀打开，开始排气，
排气结束后，再将相应的电磁阀和气动阀关闭

6 泄漏量单位换算

泄漏率与压力变化间的关系

Boyle-Charle 定律认为在一定的温度条件下，气体的压力与气体的体积的乘
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积是一定的。即 PV = 恒定。

所以可推导出如下公式：

泄漏（∆VL） = ∆P× Ve/Patm

其中：

Ve：等效内容积；

∆P：泄漏引起的压力差；

Patm：大气压。

测出的差压可根据 Boyle-Charle 定律推算出的公式换算成流量 mL/min,

单位时间内泄漏量与差压之间的关系可以用如下公式计算：

其中：

Q：泄漏量（mL/min）；

∆P：差压（Pa）；

Ve：等效内容积（mL）；

T：测试时间（s）

7 各设定界面说明

7.1 管理员登录
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“查看参数”：用户不需要输入密码，可直接查看当前组号的参数设置，但不可修

改；

“修改参数”：当用户需要设置检测参数时，需输入管理员密码，密码正确，则可

进入以下设置界面；

“修改密码”：用户可通过内部界面修改密码，管理员需输入正确的原密码或万能

密码“2015”，且两次输入的新密码相同，新密码才有效；

“主菜单”：返回设置主界面。

7.2 检测参数设置

各参数在设置时的注意事项如下：

当前组号：共可存储 32组数据，输入范围为 0-31；

延时时间：设置范围为 0-999.9

充气时间：设置范围为 0-999.9

平衡时间：设置范围为 1.5-999.9，考虑到平衡阶段需要时间检测被测件是否有大

漏的情况，所以平衡阶段的时间范围需大于 1.5 秒；

检测时间：设置范围为 1.5-999.9，检测阶段需要测量被测件的泄漏量，所以检测

阶段的时间需大于 1.5 秒，该阶段设定的时间越长，检测到的数据会越准确越稳定；

测试容积：该型号设备的泄漏量单位为 mL/min，所以测试容积不能为 0；
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测试压上限：当测试压下限设定值≤外部输入的测试压≤测试压上限设定值时，系

统会自动报错；

大漏指标：在平衡阶段，检测到某通道的泄漏量大于该设定值时，该通道的动作流

程直接跳转到排气阶段，不进行检测阶段的检测；

泄漏指标：检测阶段测得的泄漏量以该指标来判定被测件是否合格。

7.3 测试记录

该界面主要是记录检测时的参数设定以及当时的检测结果，当某通道的泄漏

量超过相应指标值时，会显示红色字体报警，例如某通道大泄漏值字体显示红色，

且泄漏量值为 0，则表示该件经过平衡阶段直接进行到排气阶段，且判定为不良品。

备注：总共可计录 200 条历史数据
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7.4 测试主页

可通过该页面进行如下操作：

1. 选择禁止某通道，选择“禁止”功能后，该通道对被测件不进行检测；

2. 选择查看单通道或四通道工作曲线界面。

7.5 单通道曲线工作界面

各时间阶段计时值

测试压力

产品状态指示灯

泄漏量

当前通道工作状态

动作状态

返回主菜单
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7.6 多通道曲线工作界面

该界面为 4 组通道测试界面，每一通道对应显示该通道被测物在检测的过程中的曲

线图，设备启动时，曲线开始采集数据，需要说明的是界面上的曲线会清除以往的

数据，开始从头显示采集到的新数据，设备检测结束后，曲线停止采集，曲线图停

留在画面上，等待设备下一次启动时被清除。

7.7 设备调试登录

剩余时间
泄漏量 动作状态

产品状态指示灯

测试压



天津捷得科技有限公司--差压气密检漏仪

第 10 页 共 16 页

设备调试是指调节传感器零点满度参数及在设备调试过程中需要单独控制各

通道电磁阀的一种快捷通道，一般不开放给用户使用，使用时需与厂商或购入代理

商提前联系。

8 仪器各功能部件名称及操作方法

8.1 设备正面图

8.2 设备背面图
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8.3 面板按键说明

前面板共有四个按键，包括电源键（POWER）、启动键（RUN）、保压键（BULL）、

停止键（STOP），各按键的功能说明如下：

POWER：控制设备的电源按钮；

RUN：设备测试开始键，在设备运行过程中按该键无效；

BULL：保压键，设备一直处于充气阶段；

STOP：设备测试停止键，在设备运行过程中按下按键，设备运行动作自动进

行到排气阶段；

9 常见故障分析及排除方法

相同工件每次

测试时结果相

差太多

1、充气、平衡时间过短，适当延长充气、平衡 1或平

衡 2时间；

2、相同工件重复测试过程中工件形变、温度等未恢复

到初始状态，可增加相同工件重复测试间隔时间；

3、确保测试环境温度稳定，工件没有受热（如阳光直

射等）、受冷（如吹风）导致测试过程中温度发生变化，

避免较冷的气体充入较热的工件，或较热的气体充入

较冷的工件；

4、确认测试气路中没有材料质软、充气易形变的部件，

有则除去；

5、有水、油等脏物侵入，导致内部管道阻塞或阀内漏，

通气自检确认；

6、相关电路或传感器故障，联系厂家维修。
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10 检漏仪外部控制端口

10.1 通讯端口

该设备与外部设备通过 RS-232 进行通讯，其中 2脚为 TX，3脚为 RX，5脚
为 GND

10.2 外部接线端口

该设备包含 8个输入口，16个输出口，通过 DB-37端子台与外部相接，各引
脚定义图纸如下：
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